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ロゴの趣旨と使用の考え方
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背景・目的
国内外における認知度向上を目的に、カーボンニュートラルに貢献する「合成メタン」に対して、

統一の呼称・ロゴを用いて情報発信を行ってまいります。

定義 グリーン水素等の非化石エネルギー源を原料として製造された合成メタンに対して用いる呼称といたします。

“e”に込めた想い

① S＋3Eの実現

エネルギー政策を進める上での原則であるS＋3Eを実現するエネルギーであり、社会実装に

取り組んでまいります。

② 再生可能エネルギーの活用によるカーボンニュートラルの実現

トランジション期においては、ブルー水素等も活用して合成メタン（e-methane）の普及拡大を図り、

将来的には再生可能エネルギー由来の電気（electro）から製造されたグリーン水素を活用することで、

カーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

ロゴに込めた想い

グリーン水素を用いて生み出されるe-methane。その特性を「h」と刻まれた緑の球体で表現しました。

青のグラデーションはガスを表しています。ロゴ全体に広がるように青を使用することで、

e-methaneが貢献する持続可能な社会への願いを込めています。

活用主体
趣旨にのっとってご利用いただく限り、制限はありません。

（主に想定される活用主体：メタネーションの社会実装に取組む事業者、エネルギー事業関係者）

用途 名刺、印刷物（社内資料、パンフレット・提案資料等）、ウェブページ、のぼり、ノベルティ など



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。

■ クリアゾーン

PROCESS C100 M90 Y0 K0 DIC DIC F43 PANTONE PANTONE© 2146C

PROCESS C70 M10 Y0 K0 DIC DIC 2589 PANTONE PANTONE© 2191C

■ ロゴカラー

［ 線形グラデーション］

［ 円形グラデーション］
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ロゴ使用について：CMYKカラー（基本ロゴ）

ロゴの識別性を維持するため、他の表示要素と分離する最小値を定めています。（クリアゾーン）

バランスよく配置するために、この範囲内に他の情報を表示しないことを推奨します。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

20 m m とします。

20mm

位置 100%

位置 20%

PROCESS C100 M50 Y100 K0 DIC DIC F283 PANTONE PANTONE© 2427C

PROCESS C80 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C30 M0 Y100 K0 DIC DIC F265 PANTONE PANTONE© 382C

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン

■使用例



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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［ 線形グラデーション］ ［ 円形グラデーション］

■ ロゴカラー

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

20 m m とします。

20mm

ロゴ使用について：RBGカラー（基本ロゴ）

パソコンやテレビなどをはじめとするRGBメディアでは、RGBデータの使用を推奨します。

RGBデータはCMYKデータよりも発色をよくするなどRGBメディアに最適な調整を行なったデータです。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

■ クリアゾーン

RGB R10 G50 B140

RGB R30 G175 B230

位置 100%

位置 20%

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %

RGB R0 G105 B60

RGB R0 G165 B60

RGB R195 G215 B0

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン

■使用例



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

20 m m とします。

20mm

■ ロゴカラー

ロゴ使用について：モノクロ（基本ロゴ）

ロゴの識別性を維持するため、他の表示要素と分離する最小値を定めています。（クリアゾーン）

バランスよく配置するために、この範囲内に他の情報を表示しないことを推奨します。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

■ クリアゾーン

PROCESS C0 M0 Y0 K100 DIC DIC 582 PANTONE PANTONE© Black C

PROCESS C0 M0 Y0 K60 DIC DIC 582 (60%) PANTONE PANTONE© Black C (60%)

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：グラデーションができない場合（基本ロゴ）

印刷条件・表示方法等の制約がありグラデーションが表現できない場合にご使用ください。

※クリアゾーンは基本ロゴの基準に準じます。

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

20 m m とします。

20mm

■ ロゴカラー

■ カラーで単色使用の場合

PROCESS C96 M65 Y0 K0 DIC DIC 221 PANTONE PANTONE© 2144C

PROCESS C76 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン

■使用例



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：CMYKカラー（ルビあり）

ロゴの識別性を維持するため、他の表示要素と分離する最小値を定めています。（クリアゾーン）

バランスよく配置するために、この範囲内に他の情報を表示しないことを推奨します。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

［ ルビ ］

■ クリアゾーン ■使用例

40mm

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

40 m m とします。

PROCESS C100 M90 Y0 K0 DIC DIC F43 PANTONE PANTONE© 2146C

PROCESS C70 M10 Y0 K0 DIC DIC 2589 PANTONE PANTONE© 2191C

■ ロゴカラー

［ 線形グラデーション］

［ 円形グラデーション］

位置 100%

位置 20%

PROCESS C100 M50 Y100 K0 DIC DIC F283 PANTONE PANTONE© 2427C

PROCESS C80 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C30 M0 Y100 K0 DIC DIC F265 PANTONE PANTONE© 382C

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %

PROCESS C100 M90 Y0 K0 DIC DIC F43 PANTONE PANTONE© 2146C

クリアゾーン0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：RGBカラー（ルビあり）

パソコンやテレビなどをはじめとするRGBメディアでは、RGBデータの使用を推奨します。

RGBデータはCMYKデータよりも発色をよくするなどRGBメディアに最適な調整を行なったデータです。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

■使用例

40mm

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

40 m m とします。

［ ルビ ］

■ クリアゾーン

［ 線形グラデーション］ ［ 円形グラデーション］

■ ロゴカラー

RGB R10 G50 B140

RGB R30 G175 B230

位置 100%

位置 20%

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %

RGB R0 G105 B60

RGB R0 G165 B60

RGB R195 G215 B0

RGB R10 G50 B140

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：モノクロ（ルビあり）

ロゴの識別性を維持するため、他の表示要素と分離する最小値を定めています。（クリアゾーン）

バランスよく配置するために、この範囲内に他の情報を表示しないことを推奨します。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

40mm

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

40 m m とします。

■ クリアゾーン

■ ロゴカラー

PROCESS C0 M0 Y0 K100 DIC DIC 582 PANTONE PANTONE© Black C

PROCESS C0 M0 Y0 K60 DIC DIC 582 (60%) PANTONE PANTONE© Black C (60%)

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：グラデーションができない場合（ルビあり）

印刷条件・表示方法等の制約がありグラデーションが表現できない場合にご使用ください。

※クリアゾーンは基本ロゴの基準に準じます。

■ 最低使用サイズ

「 e -me thane 」の左右を

40 m m とします。

■ ロゴカラー

PROCESS C96 M65 Y0 K0 DIC DIC 221 PANTONE PANTONE© 2144C

PROCESS C76 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C

40mm

■ クリアゾーン

0.3A 0.3A

0.3A

A

0.3A

クリアゾーン

■使用例



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：背景色が暗く、視認性が悪い場合（パターン①）

ロゴの視認性を維持するため、暗い背景の場合のみ色指定を定めています。

※クリアゾーンは基本ロゴの基準に準じます。

■ 基本ロゴ ■ ルビあり

［ ルビ ］

PROCESS C100 M50 Y0 K0 DIC DIC 579 PANTONE PANTONE© 2175C RGB R0 G105 B180

PROCESS C65 M0 Y0 K0 DIC DIC 298 PANTONE PANTONE© 2178C RGB R55 G190 B240

■ ロゴカラー（グラデーの青色を変える）

［ 円形グラデーション］

位置 100%

位 置 0 %

PROCESS C100 M50 Y100 K0 DIC DIC F283 PANTONE PANTONE© 2427C RGB R0 G105 B60

PROCESS C80 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C RGB R0 G165 B60

PROCESS C30 M0 Y100 K0 DIC DIC F265 PANTONE PANTONE© 382C RGB R195 G215 B0

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %

［ 線形グラデーション］

PROCESS C100 M50 Y0 K0 DIC DIC 579 PANTONE PANTONE© 2175C RGB R0 G105 B180



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴ使用について：背景色が暗く、視認性が悪い場合（パターン②）

ロゴの視認性を維持するため、暗い背景の場合のみ色指定を定めています。

※クリアゾーンは基本ロゴの基準に準じます。

■ 基本ロゴ ■ ルビあり

■ ロゴカラー（白抜き）

［ 円形グラデーション］

PROCESS C100 M50 Y100 K0 DIC DIC F283 PANTONE PANTONE© 2427C RGB R0 G105 B60

PROCESS C80 M0 Y100 K0 DIC DIC F289 PANTONE PANTONE© 2424C RGB R0 G165 B60

PROCESS C30 M0 Y100 K0 DIC DIC F265 PANTONE PANTONE© 382C RGB R195 G215 B0

位置 90%

位置 50%

位 置 0 %



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。

12

ロゴ使用について：背景色が暗くてグラデーションができない場合

ロゴの視認性を維持するため、暗い背景の場合のみ色指定を定めています。

※クリアゾーンは基本ロゴの基準に準じます。

● 白

PROCESS C0 M0 Y0 K60 

DIC DIC 582 (60 %)

PANTONE PANTONE© Black C (60 %)

■ 基本ロゴ（カラーで単色使用の場合）

● 青 ● モノクロ

PROCESS C76 M0 Y100 K0 

DIC DIC F289

PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C76 M0 Y100 K0 

DIC DIC F289

PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C100 M40 Y0 K0 

DIC DIC 641

PANTONE PANTONE© 300C

● 白

■ ルビあり（カラーで単色使用の場合）

● 青 ● モノクロ

PROCESS C0 M0 Y0 K60 

DIC DIC 582 (60 %)

PANTONE PANTONE© Black C (60 %)

PROCESS C76 M0 Y100 K0 

DIC DIC F289

PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C76 M0 Y100 K0 

DIC DIC F289

PANTONE PANTONE© 2424C

PROCESS C100 M40 Y0 K0 

DIC DIC 641

PANTONE PANTONE© 300C



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴバリエーション（縦長矩形での使用）

縦長看板やのぼりなど縦に長い媒体条件でロゴを大きく見せたい場合にご使用ください。

※ロゴ文字Aを基準として算出したクリアゾーンを確保してください。

0.3A

0.3A

0.3AA0.3A

クリアゾーン

■ クリアゾーン（ 基本ロゴ） ■ クリアゾーン（ ルビあり）

0.3A

0.3A

0.3AA0.3A

クリアゾーン



ロゴは必ず日本ガス協会提供のデータを使用してください。｜ 縦横比は図の通りです。比率を変えたり、手を加えて使用しないで下さい。｜ 指定のない場合、通常は基本ロゴを優先して使用ください。
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ロゴの使用基準

■ 禁止禁則事項

統 一 性 を 保 つ た め、以 下 の 扱 い 方 は 禁 止します。

袋文字にしない ロゴの色を変えない 1色でのロゴは使用しない 大きさを変えない

配色を変えない ロゴタイプを離さない フチをつけない 変形（長体・斜体など）しない

■ 使 用 可 能 例

・視 認 性が保てる場 合 、写 真 や 薄 い 背 景 色 のレイアウトも可とします。

・濃い背 景 色でロゴの 文 字 の 視 認 性が著しく損 な われる場合に限り、白 文 字も可とします。

・背景が柄などで 視 認 性 が 損 な われる 場 合 、白ベタや白ボケをひくことも可とします。

背景の柄などで視認性が損なわれる場合、

クリアゾーンに準じて白ベタをひく

背景の柄などで視認性が損なわれる場合、

ロゴに白ボケをひく

濃い背景色の場合の、白文字を用いたレイアウト写真等へのレイアウト薄い背景色へのレイアウト


